STRATON®

Condenserende stookolieketels
Vermogen 11 kW - 22 kW

STELON®

Stalen stookolieketels
Vermogen 15 kW - 63 kW




STRATON? - kwaliteit waar
u op kunt rekenen

Beste voorwaarden voor een lange levensduur
van uw verwarming

STRATON® is geschikt voor alle oliekwaliteiten. Hij
overtuigt door zijn innovatieve en robuuste, ener-
giebesparende technologie. De condensatieketel
op stookolie bestaat uitsluitend uit hoogwaardige
componenten die zorgvuldig gecontroleerd zijn
op functiezekerheid en optimale bedrijfseigen-
schappen. Een voorbeeld is de verbrandingskamer,
die gemaakt is van roestvrij staal en daardoor voor
meerdere jaren corrosiebestendig is. Dit geldt ook
voor de warmtewisselaar, die de verwarmingsener-
gie op het ketelwater overbrengt. Hier zorgen de
verticaal geplaatste wisselaarvlakken voor een
bepaalde condensatieafvoer en een lange, storings-

vrije werking.

Zo economisch als geen ander

STRATON® heeft noch een rookgasventilator noch
een interne ketelcirculatiepomp nodig. Daardoor
verbruikt hij minder stroom en is hij nauwelijks
onderhevig aan storingen. De tweetraps-oliebrander
met blauwe vlam brandertechniek garandeert een
roetvrije verbranding. Dit leidt tot minder veront-
reiniging van de ketel en lagere onderhoudskosten
en reduceert de emissiewaarden in belangrijke
mate: u voldoet duidelijk aan de wettelijke vereisten.




STRATON®
in één oogopslag

Technische gegevens

Nominaal warmtevermogen

STRATON® 18

11-18

STRATON® 22

14-22

Standaard gebruiksrendement 40/30°C

103,5

103,5

‘Hoogte

1025

1025

Breedte

640

640

Diepte

820

820

Gewicht

120

120

Tweetraps blauwe vlam brander met
nominaal warmtevermogen van
11-18 kW en van 14-22 kW.
Optimaal rendement tot 104 %.
Dubbele condensatietechniek.
Eenvoudige bediening.
Energiebesparende werking.

Lage storingsgevoeligheid.

°® Laagste milieubelasting door blauwe
vlam brandertechnologie.

e Stille werking.

¢ Geschikt voor alle oliekwaliteiten.
® Geperfectioneerde techniek.




